	锅炉维保要求（包含但不限于以下内容）

	1.锅炉本体：维保项目及维保要求： 
(1) 锅炉压力控制器:触点工作正常。
(2) 锅炉压力变送器:输出信号正常。 
(3) 锅炉排烟温度传感器：输出信号准确。
(4) 密封性能：定期检查锅炉烟箱 、人孔、手孔等，发现问题及时修复。 
(5) 强度：检查本体承压情况，检查管板、炉胆拉撑件等变形情况，检查伸缩底座情况。 
(6) 维修：及时修复可能出现的管板裂纹及发生泄漏的烟管。 
(7) 烟管清扫：清扫烟管、检查腐蚀情况。  
(8) 刷漆：本体及附件除锈刷漆。  
(9) 耐火材料：燃烧机口，前后烟箱门，后烟箱内壁。 
(10)锅炉双色水位计：显示稳定，清晰无污物。  
(11) 安全附件：压力表，安全阀效验检测。  
(12) 锅炉水位：信号传感准确，保护功能可靠。  
(13) 结垢情况：定期检查炉胆烟管(火侧)积碳情况，烟管锅简管板结垢情况(水侧)。       
(14) 外观及标识：外观检查和修复，包括防腐喷漆，所有设备设施标识的制作与悬挂。  
(15) 前后烟箱清扫：检查前后烟箱清扫后烟箱(含密封)。    
(16) 冷凝水排放：疏通冷凝水排放管。 
2.燃烧机部分：维保项目及维保要求
(1) 检漏装置DSLC：保护功能正常。 
(2) 点火电缆：绝缘性完好。 
(3) 点火变压器：检测电压是否衰减，高压线绝缘性能是否正常。
(4) 点火电极：点火正常，并清理表面积灰。 
(5) 风压开关：保护功能正常。 
(6) 稳压阀检查调整：稳定有效配合燃烧。 
(7) 比例带检查：防止风、气比例位置变位影响燃烧问题。 
(8) 程控器：工作正常。 
(9) 风机、轴承：工作正常，风噪正常，检查风机绝缘，轴承是否正常。 
(10) 燃烧状态检查：火焰形状，颜色正常，震动正常 
(11)稳焰盘：维护清理 
(12) 燃气阀组：检查阀组工作状态，老化程度。 
(13) 高气压开关：保护功能正常。
(14) 检漏开关：检测功能正常。
(15) 低气压开关：保护功能正常。
(16) 火焰检测器：火焰检测功能正常并清理探头污垢。 
(17) 伺服马达：工作时序正常。
(18) 电磁阀的检查：防止锅炉发生电磁阀没打开往炉内充气的安全问题。 
(19) 执行器检查：防止程序的控制变位。  
(20) 变压器：输入输出正常。  
(21) 燃气过滤器：流量满足供气要求，定期清理杂质，检查过滤网。  
(22) 机械部件：燃气蝶阀，进风挡板测试检查。  
(23) 旋转部件保养：风机轴承，凸轮调节机构。  
3 .控制部分：维保项目及维保要求
(1) 液晶屏：工作状态显示正常。 
(2) 核心模块 PLC：工作程序正常。 
(3) 模拟量扩展模块：工作点位正常。  
(4) 通讯电缆：通讯工作正常。  
(5) 24V 工作电源：工作正常。  
(6) 断路器：短路保护工作正常。 
(7) 接触器：工作正常。 
(8) 水位控制模块：声光报警。 
(9) 报警器：工作正常。
(10) 电控柜：检查各电气元件及导线连接是否牢固(含本体接线)。    
(11) 燃烧机：检查各申气元件及导线连接是否牢固程控器是否老化。 
(12) 压力表：数据是否正常。  
(13) 镇流器：输入输出电压正常。
(14) 强手动控制：工作正常。  
(15) 燃烧机：检查各电气元件及导线连接是否牢固程控器是否老化。  
(16) 水位控制：水位电极是否结垢并清洗测试水位工作是否正常。  
(17) 压力超高保护：工作正常。  
(18) 温度超高保护：工作正常。  
(19) 水位极低保护：工作正常。
(20) 水位极高保护：工作正常。 
(21) 急停保护：工作正常。  
(22) 热过载：工作正常。 
(23) 传感器:检查各传感器是否正常工作检测是否老化衰减。  
(24) 水位表:是否为正常显示。 
(25) 变频柜:是否正常运行。 
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(1)水质化验：进行水质化验(锅炉软化水、锅炉水质)分析，记录汇报水质情况。   
(2)锅炉清洗：锅筒内壁露本色，无结构。  
(3)锅炉年检：协调和配合锅炉的年检（外检和内检）工作，包括打开人孔门进行内部检查以及人孔门封闭等配合锅炉检验及安全阀、 压力表、燃气泄漏感应装置的检验。   
(4)排污管道及阀门：排污管、阀开关灵活无渗漏。 
(5)锅炉房内部各类管道、水泵：检修、保养 。
(6)锅炉板换器：清洗、除垢。



